
AdjustÊtorqueÊwrenchÊ/ÊDrehmomentschlüsselÊEinstellen 

InjectorÊ-ÊMoldÊinstallationÊ/ÊInjektorÊ-ÊWerkzeugmontage 

GK(R)Ê-ÊAssembly,ÊdisassemblyÊ/ÊZusammenbau,ÊZerlegen 

NoteÊ/ÊHinweis:Ê 
· DisassembleÊatÊ80°CÊ/ÊZerlegenÊbeiÊ80°C 
· ApplyÊLITTLEÊglueÊ/ÊWENIGÊKlebstoffÊverwenden 

CleanÊcasingÊ/ÊGehäuseÊReinigen 

GBÊ-ÊDisassemblyÊ/ÊZerlegen 

3. 1. 
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3. 4. 

ImmersionÊdepthÊ/ 
Eintauchtiefe 

GK(R),ÊM6Ê GB,ÊM6Ê GB,ÊM4x0.5 
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InjectorÊtypeÊ&ÊidentificationÊ/ÊInjektorÊTypÊ&ÊIdentifikation InstructionsÊ-ÊInjectorÊServiceÊSetÊ/ 
AnleitungÊ-ÊInjektorÊServiceset 
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1. 2. 3. 4. 5. 

click 

SetÊtoÊinjectorÊdepth 
AufÊInjektortiefeÊeinstellenÊ 


